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Ｇ．Ｌ

新　２Ｆ．Ｌ

既存
ＲＦ．Ｌ

既存
３Ｆ．Ｌ

既存
２Ｆ．Ｌ

既存
１Ｆ．Ｌ

鉄骨梁耐火被覆：
ロックウール吹付ｔ＝２５

手摺天端：
塗膜防水　塗替え

2,
68

5
40

600

天井ＢＯＸ：ＰＢ　ｔ＝９．５　ＥＰ塗り
ＥＸＰ．Ｊ：アルミ製　

天井ＢＯＸ：ＰＢ　ｔ＝９．５　ＥＰ塗り
ＥＸＰ．Ｊ：アルミ製　

新　２Ｆ．Ｌ

67
0
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0

75
0

15
0

天井：

捨張ＰＢ　ｔ＝９．５　

天井：
ロックウール吸音板　ｔ＝１２
捨張ＰＢ　ｔ＝９．５

竪樋：
ＳＵＳハ゛ント゛レス竪樋

竪樋：
ＳＵＳハ゛ント゛レス竪樋

Ｅ
Ｘ

Ｐ
．

Ｊ

ＥＸＰ．Ｊ　アルミ製（１Ｈ耐火）
　　　　焼付塗装

アルミ製化粧ルーハ゛ー
鉄骨下地　亜鉛溶融メッキ（焼付塗装）
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ヒ゜ット蓋：４５０×４５０
モルタル充填型　ＳＵＳ枠

既存排水管撤去（ヒューム管９００φ、桝共）
排水管新設：ヒューム管５００φ×２

１５（　１０４　）

445100

増築部床：
ウレタン樹脂塗装２回塗り
黒松天然無垢フローリンク゛ｔ＝１５
捨張合板ｔ＝１２
木床組
コンクリート金コテ押えｔ＝１３０
鋼製テ゛ッキ５０

１／５０矩計図　１ Ｈ．２１．０９

局　長 企画幹 担　当建築部長

Y0 Y1Y0 B Y0 A

床：
１５０角磁器質タイル

SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

強化カ゛ラスト゛ア

３方枠：アルミｔ＝２．０　Ｓｔ補強

3,
60

0

増築部床：
ウレタン樹脂塗床
モルタル金コテ押えｔ＝３０

軒天井：アルミ（焼付塗装）

軒天井：

アルミ（焼付塗装）

雪止

庇：
ステンレス塗装鋼板　ｔ＝０．４　フラット葺き
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

屋根：
石州平瓦葺き
水抜桟木（人工木材）
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

目隠壁：
防水型複層塗材Ｅ
押出成形セメント板　ｔ＝２０　横張
ホ゜リフィルム貼ク゛ラスウールシートｔ＝３．０
鉄骨下地　亜鉛溶融メッキ

屋根：既存のまま

階段室

既存ハ゛ルコニー床：
既存モルタル下地　
ＦＲＰ防水

床：ビニール床シート

ＥＸＰ．Ｊ　アルミ製（１Ｈ耐火）

繊維強化ＰＢｔ＝６．０　ＥＰ塗
ＰＢ１２．５下地

客溜り

既存部床：
ウレタン樹脂塗装２回塗り
黒松天然無垢フローリンク゛ｔ＝１５
捨張合板ｔ＝１２

鉄骨柱：耐火塗装の上
　　　　２－ＵＥ塗装

催事コーナー

既存部床：
エホ゜キシ樹脂塗床　塗替え

防火戸新設（常閉）

階段裏：既存塗装撤去
ＥＰ塗り

天井：既存のまま

階段下倉庫

手摺り：
既存フレームのまま
塩ヒ゛笠木取替え

床：エホ゜キシ樹脂塗床
　　既存モルタル下地補修
　　既存Ｐタイル・テラソ゛ー撤去

ノンスリッフ゜取替え

階段室

階段裏：既存塗装撤去
ＥＰ塗り

階段室
ノンスリッフ゜取替え

手摺り：
既存フレームのまま
塩ヒ゛笠木取替え

床：ビニール床シート貼り
　　既存モルタル下地補修
　　既存Ｐタイル・テラソ゛ー撤去

階段裏：既存塗装の上
ＥＰ塗り

ＰＢ１５＋１５両面２重張　ＥＰ塗り

手摺り：
既存フレームのまま
塩ヒ゛笠木取替え

床・壁：既存のまま

既存外壁・軒裏：塗装改修
高圧洗浄
下地シーラー処理

外壁：

押出成形セメント板　ｔ＝２０　横張
ホ゜リフィルム貼ク゛ラスウールシートｔ＝３．０
強化ＰＢｔ＝２１　Ｔ型シ゛ョイナー（亜鉛メッキ）

階段室

先端化粧金物

アルミ（焼付塗装）

庇：
ステンレス塗装鋼板　ｔ＝０．４　フラット葺き
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

既存スチールサッシ撤去
アルミ製ＣＷに取替え

カ゛ラス手摺り

梁：ＥＰ塗替え

立上りハ゜ネル：
ステンレス塗装鋼板　ｔ＝０．４
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

庇：
ステンレス塗装鋼板　ｔ＝０．４　平葺き
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

先端化粧金物
アルミ（焼付塗装）

竪樋：カラー塩ヒ゛製１２５φに取替え

PB12.5
ＥＰ塗り

Y0Y0 AY0 B

ＥＸＰ．Ｊ：アルミ製（１Ｈ耐火）

焼付塗装
外壁：
防水型複層塗材Ｅ
押出成形セメント板　ｔ＝２０　横張
ホ゜リフィルム貼ク゛ラスウールシートｔ＝３．０
強化ＰＢｔ＝２１　Ｔ型シ゛ョイナー（亜鉛メッキ）

ＥＸＰ．Ｊ：アルミ製
焼付塗装

ＥＸＰ．Ｊ：アルミ製（１Ｈ耐火）
焼付塗装

手摺り：ＳＵＳ

既存手摺り壁：塗装改修
高圧洗浄

下地シーラー処理

立上りハ゜ネル：
ステンレス塗装鋼板　ｔ＝０．４
ｺﾞﾑｱｽﾙｰﾌｨﾝｸﾞ
耐火野地板（硬質木毛セメント板　ｔ＝１８）

既存ＳＵＳ手摺り

竪樋：カラー塩ヒ゛製１２５φに取替え

目隠壁：

押出成形セメント板　ｔ＝２０　横張
ホ゜リフィルム貼ク゛ラスウールシートｔ＝３．０
鉄骨下地　亜鉛溶融メッキ

既存外壁・軒裏：塗装改修
高圧洗浄
下地シーラー処理

3.7

10

3.7

10

先端化粧金物

先端化粧金物

１Ｆ．Ｌ

Ｇ．Ｌ

既存

西郷港旅客上屋増築等（建築）工事　

既存排水管（ヒューム管５００φ×２）

防水型複層塗材Ｅ

防水型複層塗材Ｅ

防水型複層塗材Ｅ

防水型複層塗材Ｅ

防水型複層塗材Ｅ

壁：ＡＥＰ塗り替え

天井：ＡＥＰ塗り

既存コンクリートスラフ゛

ロックウール吸音板　ｔ＝１２

防水ボードｔ＝９．５下地　軒天用ロックウール吸音板ｔ＝９

防水ボードｔ＝９．５下地　軒天用ロックウール吸音板ｔ＝９ アルミ曲げ物


